Відділ метрологічного забезпечення вимірювань електричних величин

Основна діяльність відділу – повірка (калібрування), метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) електричних величин.

Відділом забезпечується повірка ЗВТ, на які поширюється державний метрологічний нагляд, зокрема:

· контроль безпеки умов праці (омметри, мегаомметри, вимірювачі опору заземлюючих пристроїв);

· облік енергетичних і матеріальних ресурсів (лічильники электричної енергії, трансформатори струму і трансформатори напруги).

Вперше в Україні розроблена і виготовлена пересувна повірочна лабораторія по повірці трансформаторів струму і трансформаторів напруги 

що дозволило проводити їх повірку на місцях експлуатації в ланцюгах 6; 10; 35 кВ без демонтажу.

Відділ має в своєму розпорядженні 64 вихідних еталонів:

· міри електрорушійної сили 2 розряду;

· міри електричного опору в діапазоні від 10-3 до 1012 Ом  2 розряду;

· міри електричної ємності в діапазоні від 1 пФ до 1 мкФ 3 розряду;

· міри індуктивності в діапазоні від 1 мкГ до 1 Г 3 розряду;

· трансформатори струму в діапазоні первинних струмів 

     від 0,5 до 3000 А 1 розряду;

· трансформаторів напруги в діапазоні від 3 до 35 кВ 1 розряду;

· установка перевірочна напівавтоматична типа УППУ-1М в діапазоні 10-4 – 10 А; 10-3 – 750 В; 40 – 20000 Гц; похибка ± (0,02 – 0,1) %.

Це дає можливість проводити повірку вихідних та робочих еталонів метрологічних служб підприємств і організацій АР Крим.

Маючи в своєму розпорядженні висококваліфікованих фахівців, 217 робочих еталонів, необхідні приміщення з відповідними умовами в них, відділ здійснює повірку і калібрування практично 100 % ЗВТ електричних величин, що експлуатуються в народному господарстві АР Крим.

Відділ має в своєму розпорядженні три виробничих приміщення загальною площею 168 м2 в яких проводитися повірка наступних ЗВТ:

· в к.. 106:

- амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного струму в діапазоні від 10-6 до 30 А; від 10-6 до 1000 В кл. т. 1,0-4,0;

· амперметри, вольтметри, ампервольтметри змінного струму частотою 40 Гц – 20 кГц в діапазоні від 10-3 до 300 А; від 10-3 до 1000 В кл. т. 0,1-4,0, а також еталонні 2 і 3 розрядів;

· амперметри, вольтметри, ватметри аналогові і самописні постійного і змінного струму частотою 40 Гц – 20 кГц в діапазоні від 10-3 до 300 А; від 10-3 до 1000 В кл. т. 0,1-4,0;

· ватметри і ватварметры змінного струму частотою 40 Гц – 20 кГц в діапазоні від 10-2 до 10 А; від 1 до 750 В кл. т.  0,1-4,0;

· прилади для контролю опору ланцюга фаза-нуль всіх типів;

· вимірники параметрів вакуумних і напівпровідникових приладів;

· вологоміри деревини всіх типів;

· частотоміри   стрілочні   і   вібраційні   в   діапазоні   частот 

     від 45 до 450 Гц  кл. т.  0,2 і грубіше;

· вольтамперфазометри   в   діапазоні   від 10-3 до 10 А;   від 1 до 380 В; 

     cos φ від -1 до +1;

· джерела живлення стабілізовані в діапазоні від 10-3 до 30 А; 

     від 10-3 до 1000 В з похибкою ± (1,0-10,0) %;

· кліщі струмовимірювальні   в   діапазоні   від  10  до  2000 А;  від 100 до 600 В кл. т. 1,0-4,0;

· комплекти вимірювальні в діапазоні до 50 А; до 600 В; до 480 кВт частотою 50 Гц  кл. т. 0,5;

· лічильники електричної енергії однофазні в діапазоні від 1 до 50 А; 

     220 В частотою 50 Гц кл. т. 1,0-2,0;

· лічильники електричної енергії трифазні в діапазоні від 1 до 50 А; від 3х57,7 до 3х380 В частотою 50 Гц кл. т. 1,0-2,0;

· омметри,  мегаомметри,  тераомметри  в  діапазоні від 10-4 до 1012 Ом

     з похибкою ± (0,02-10) %;

· прилади   комбіновані   в   діапазоні   від  7,5х10-2  до  1000 В; 

     від 10-6 до 30 А   частотою 50 Гц;   від 1 до 5х106 Ом   з   похибкою    

     ± (1,0-4,0) %;

· фазометри а діапазоні від 0 до 360о; від 100 до 220 В; від 1 до 10 А частотою 50 Гц кл. т. 0,2-2,5.

· в к. 112:

-   кіловольтметри і вимірювачі напруги змінного струму частотою    50 Гц   

     в діапазоні від 1 до 75 кВ з похибкою ± (1,0-10,0) %;

-   трансформатори напруги однофазні частотою 50 Гц в діапазоні 

    від 3 до 35 кВ кл. т. 0,5-3,0;

-   трансформатори напруги трифазні частотою 50 Гц в діапазоні 

    від 3 до 10 кВ кл. т. 0,5-3,0;

-   трансформатори струму частотою 50 Гц в діапазоні від 0,5 до 3000 А 

    кл. т. 0,1-3,0;

· магазини провідності і магазини опору змінного струму (навантаження)  

     в діапазоні від 1 до 50 ВА на частоті 50 Гц з похибкою ± (3-4) %. 

· в к. 212:

-    амперметри, вольтметри, ватметри постійного струму в діапазоні 

     від 10-6 до 30 А; від 10-6 до 1000 В кл. т. 0,1-0,5, а також 2 і 3 розрядів;

-    вимірювачі індуктивності, ємності, мости змінного струму 

     вимірювачі імітансу в діапазоні від 10-12 до 10-6 Ф; від 10-6 до 1 Г; 

     від 10-4 до 1012 Ом частотою 1000 Гц з похибкою ± (0,1-5,0) %;

-    вимірювачі нестабільності і відношення напруг в діапазоні 

     від 1 до 1000 В з похибкою ± (1,0-10,0) %;

-    вольтметри цифрові постійного струму в діапазоні від 10-6 до 1000 В; 

     від 10-6 до 10 А; від 10-3 до 1012 Ом з похибкою ± (0,005-4,0) %; 

-   вольтметри цифрові постійного і змінного струму в діапазоні 

    від 10-6 до 1000 В; від 10-6 до 10 А; від 10-3 до 1012 Ом; частотою від 

   20 Гц до 100 кГц   з похибкою ± (0,01-4,0) %;

-   калібратори   постійного   струму   і   напруги   в   діапазоні

    від 10-9 до 10 А; від 10-9 до 1000 В з похибкою ± (0,0002-2,0) %;

-   компаратори   напруги   в   діапазоні   від 10-8 до 111,1 В з похибкою

    ± (0,0001-0,0005) %;

· компаратори опору в діапазоні від 10-2 до 107 Ом з похибкою ± (0,0001-  

     0,01) %;

-   магазини індуктивності на частоті 1000 Гц в діапазоні від 10-6 до 1 Г 

    з похибкою ± (0,2-1,0) %;

-   магазини електричної ємності на частоті 1000 Гц в діапазоні 

    від 10-12 до 10-6 Ф з похибкою ± (0,1-0,5) %;

-   магазини електричного опору постійного струму в діапазоні   

    від 10-3 до 1010 Ом кл. т. 0,01-0,2 і еталонні 3 розряду;

-   міри електричного опору в діапазоні від 10-3 до 109 Ом 

     кл. т. 0,01-0,2 і еталонні 3 розряду;

-   міри електрорушійної сили в діапазоні від 1,018540 до 1,019600 В

    кл. т. 0,005-0,02 і еталонні 3 розряду;

-   мости постійного струму в діапазоні від 10-6 до 1012 Ом з похибкою 

    ± (0,01-5,0);

-   нановольтміліамперметри    в    діапазоні    від 10-9 до 5 В; 

     від 5х10-10 до  5х10-5 А з похибкою ± (1-5) %;

-   подільники   напруги   в   комплекті   з   підсилювачем   в   діапазоні     

    від 10 до 1000 В кл. т.  0,001-0,05;

· потенціометри постійного струму в комплекті з підсилювачем в  

    діапазоні від 10-7 до 2,12. В кл т. 0,001-0,05;

-   прилади універсальні вимірювальні в діапазоні від 10-4 до 106 Ом;  

    до 50 мВ з похибкою ± (0,05-0,5) %;

-   шунти   постійного   струму   в   комплекті   з  підсилювачем  в  

    діапазоні від 10-2  до 30 А.

Всі  роботи з повірки ЗВТ проводяться на 21 атестованому робочому місці.

Відділ постійно освоює методи повірки знов розроблених і введених в експлуатацію підприємствами ЗВТ електричних величин. 
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