Відділ метрологічного забезпечення вимірювань фізико-хімічних величин
Відділ метрологічного забезпечення вимірювань фізико-хімічних величин здійснює повірку за наступними видами вимірювань:

05 – вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин;

11 – вимірювання оптико-фізичних величин.

До вимірювань фізико-хімічного складу та властивостей речовин відноситься повірка:

· ареометрів скляних для спирту, молока, загального призначення та інших,

· віскозиметрів капілярних та умовної в´язкості,

· вологомірів зерна, установок повітряних теплових для вимірювання вологості зерна та продуктів його переробки,

· іономірів та рН-метрів лабораторних та промислових усіх типів,

· електродів для потенціометричних вимірювань,

· полярографів та полярографічних аналізаторів,

· хроматографів,

· газоаналізаторів, сигналізаторів переносних та стаціонарних,

· аналізаторів властивостей та вмісту компонентів у харчових продуктах,

· аналізаторів концентрації компонентів у рідинах, твердих та сипучих матеріалах,

· кондуктометрів та солемірів,

· апаратів для гемодіалізу.

До вимірювань оптико-фізичних величин відноситься повірка:

· аналізаторів гематологічних,

· аналізаторів імуноферментних,

· аналізаторів рідини флюорометричних

· вимірювачів білизни борошна,

· димомірів,

· поляриметрів, цукромірів,

· рефрактометрів,

· спектрофотометрів,

· спектрофотометрів атомно-абсорбційних,

· фотометрів загального призначення,

· фотометрів полуменевих,

· гемокоагулометрів турбідіметричних,

· аналізаторів агрегації тромбоцитів.

Відділ надає послуги по вимірюванню вологості зерна та продуктів його переробки, об´ємної частки спирту, густини, відносної вологості повітря, в´язкості рідин.

У відділі проведено звіряння вихідних еталонів:

· еталонної вакуумно-теплової установка першого розряду для визначення вологості зерна та продуктів його переробки з Державним первинним еталоном одиниці вологості.

· еталонних електродів порівняння для потенціометричних вимірювань другого розряду з еталонним електродом першого розряду, якій використовується у складі Державного первинного еталона рН.

тел. (0652) 44 39 11

